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ÚTIL DE ELEVACIÓN DE CANALETAS

ÚTILES A MEDIDA 

La fabricación de nuestros útiles de elevación para 

manipulación de canaletas prefabricadas de 

hormigón, se realizan en acero de calidad S355. El 

diseño y fabricación se realiza en cumplimiento de 

la normativa UNE-EN 13.155. 

Para garantizar que los útiles cumplen con los requisitos técnicos específicados, se realizan ensayos de carga, 

con 3 veces la carga máxima de utilización (C.M.U.). Completados los ensayos con resultados satisfactorios, 

queda comprobada la resistencia del mismo en la manipulación de las canaletas.

Cuentan con certificación

Los útiles de elevación están pensados para garantizar seguridad y funcionamiento ágil en el levantamiento, 

manipulación y colocación de las canaletas. Se garantiza una máxima robustez, pudiendo fabricarse útiles 

según el tipo y tamaño de la canaleta. 

Figura 1. Útil para canaleta vía general.

Figura 2. Útil para canaleta vía biseno.

Figura 3. Útil para canaleta vía triseno.

REQUISITOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Canaleta vía general

Canaleta para túnel  

Canaleta para zona de agujas, estaciones, PAETs y Pbs
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Canaleta biseno.

Canaleta para zona de entrevías.
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Eficiencia mejorada

Precisión y alineación

Ahorro de tiempo y costes

Seguridad mejorada

Empleados en canaletas de

Útiles según tipo de canaleta.

VENTAJAS



ESCOGER PARA QUE MEDIDAS DE CANALETA SE VA A NECESITAR EL ÚTIL DE ELEVACIÓN:

CANALETA VÍA BÁSICA/SIMPLE:

☐ 1000x400x290

☐ 1000x600x290

CANALETA PARA VÍA BISENO:

☐ 1000x800x340/2

☐ 1000x600x290/2

☐ 1000x450x290/2

☐ 1000x578x290/2

CANALETA PARA VÍA TRISENO:

☐ 1000x600x260/3

Empresa: ..............................
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Formulario petición 
de útil de elevación de canaleta

EDIKAL TECHNOLOGY S.L. 
CIF: B33994476

Mediante la firma de este documento, el cliente reconoce que la información proporcionada es correcta 

y se responsabiliza de la veracidad de las medidas indicadas.

Este formulario permite al cliente indicar las medidas de la canaleta para las que necesita el útil de elevación. A 

continuación, se muestran las figuras que representan las canaletas, extraídas del documento ET 

03.305.001.4. - Especificación técnica: Canaletas prefabricadas de hormigón para cables.

En caso de que las dimensiones de la canaleta no coincidan con las especificadas, será posible fabricar el útil 

de elevación bajo requerimiento a medida. Además, existe la posibilidad de fabricar un único modelo de útil 

compatible con los tres tipos de canaleta (vía básica, biseno y triseno), con medida estándar de 1000x600 

mm, adaptando el ancho según el modelo.


