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Útil de elevación de canaletas

Solución para manipulación de 
prefabricados

www.edikal.com



Ú�l de elevación de canaletas

Nuestros ú�les de elevación permiten manipular canaletas 

prefabricadas con máxima seguridad y precisión, facilitando 

su posicionamiento y reduciendo los �empos de instalación 

en proyectos de infraestructuras y obra civil. 

Se fabrican ú�les a medida, en acero de calidad S355, en 

cumplimiento de la direc�va 2006/42/CE rela�va a 

máquinas.

ÚTIL DE ELEVACIÓN 
DE CANALETAS A MEDIDA.

Se realizan ensayos de carga con 3 veces la carga máxima de u�lización (C.M.U.)

C.M.U. y peso del ú�l se determinan en función del modelo y dimensiones de la canaleta 

Cer�ficación marcado          

Declaración de conformidad

REQUISITOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

 ›

Diseñados especificamente para la manipulación de 
canaletas de ferrocarril, lo que ayuda a completar rápida 
y, eficientemente, las tareas de los trabajadores.

Precisión y alineación

Los ú�les de elevación permiten una alineación exacta y 
asegura que las canaletas se coloquen de manera 
uniforme. Esto garan�za un funcionamiento adecuado.

Seguridad mejorada

U�lizar ú�les de elevación reduce significa�vamente el 
riesgo de accidentes laborales y protege la salud de los 
trabajadores. 

Ahorro de �empo y costes

Al agilizar el proceso de montaje, se pueden reducir los 
plazos de construcción. A su vez, disminuye los costes 
relacionados con �empo de inac�vidad.

Versa�lidad

Los ú�les de elevación pueden ser diseñado para 
diferentes �pos y tamaños de canaletas.

Control preciso 

Los operadores �enen un control total sobre la 
elevación y posición de las canaletas, garan�zando que 
cada una se coloque donde se requiere.

Eficiencia mejorada

Empleados en canaletas 

VENTAJAS 
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ADAPTACIÓN DEL ÚTIL A CANALETA MONOSENO*.

Ú�l diseñado para la manipulación e instalación de canaletas prefabricadas de 

hormigón �po monoseno. El ú�l garan�za una manipulación segura de las 

canaletas durante su transporte y posicionamiento.

Ú�l de elevación para 
canaletas monoseno.

Nº referencia

Cotas canaletas (mm)

Alto (A) Ancho inferior (B) Ancho superior (C) Ancho interior (D)

ELES

290 400 400 235

290 600 600 435

580 700 695 550

500 840 840 660

*Para otras dimensiones de canaleta, es posible fabricar el útil de elevación bajo requerimiento a medida.

NOTA: No se fabrica ni se suministra la canaleta. Suministro opcional de eslinga de cadena según requerimiento.
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Ú�l de elevación de canaletas

Disponible kit de conversión para ampliar la compa�bilidad del ú�l a medidas mayores de canaleta. El kit permite 

ampliar un ú�l de elevación configurado inicialmente para canaleta monoseno 1000x400x290 mm a 

1000x600x290 mm. 

KIT DE CONVERSIÓN

C



ADAPTACIÓN DEL ÚTIL A CANALETA BISENO*.

Ú�l diseñado para la manipulación e instalación de canaletas prefabricadas de 

hormigón �po biseno. El ú�l garan�za una manipulación segura de las canaletas 

durante su transporte y posicionamiento.

Ú�l de elevación para 
canaletas biseno.

A

B

D2D1

NOTA: No se fabrica ni se suministra la canaleta. Suministro opcional de eslinga de cadena según requerimiento.
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Ú�l de elevación de canaletas

*Para otras dimensiones de canaleta, es posible fabricar el útil de elevación bajo requerimiento a medida.

Nº referencia

Cotas canaletas (mm)

Alto (A) Ancho inferior (B) Ancho superior (C) Ancho interior (D1) Ancho interior (D2)

ELESB

190 438 428 60 180

290 462 450 80 185

290 590 578 130 260

C



ADAPTACIÓN DEL ÚTIL A CANALETA TRISENO*.

Ú�l diseñado para la manipulación e instalación de canaletas prefabricadas de 

hormigón �po triseno. El ú�l garan�za una manipulación segura de las canaletas 

durante su transporte y posicionamiento.

Ú�l de elevación para 
canaletas triseno.

A
B

D1 D2 D3

*En caso de que las dimensiones de la canaleta que busque no se encuentren aquí, será posible fabricar el útil de elevación bajo 
requerimiento a medida.

NOTA: No se fabrica ni se suministra la canaleta. Suministro opcional de eslinga de cadena según requerimiento.
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Ú�l de elevación de canaletas

C

Nº referencia

Cotas canaletas (mm)

Alto (A) Ancho inferior (B) Ancho superior (C) Ancho interior (D1) Ancho interior (D2) Ancho interior (D3) 

ELET 260 600 600 130 160 100
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